
6de raadplegingsprocedure: nieuwe grenswaarden 

6ième procédure de consultation publique: valeurs limites nouvelles 

 

EINECS- nr. 

 

 

 

N° EINECS 

CAS-nr. 

 

 

 

N° CAS 

Naam  

 

 

 

Nom  

Aanpassing gebaseerd op 

 

 

Adaptation basée sur 

Grenswaarde (ppm) 

 

Valeur limite (ppm) 

Grenswaarde 

(mg/m3) 

Valeur limite en 

(mg/m3) 

Korte-tijdswaarde 

(ppm) 

 

Valeur coute durée 

(ppm) 

Korte-tijdswaarde 

(mg/m3) 

 

Valeur coute durée en 

(mg/m3) 

Bijkomende 

indeling 

 

Classification 

additionnelle 

- - 

Minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn 

gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te 

koelen 

RL 2019/130 * * * * C, D 

- - 

Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs 

à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles 

du moteur 

DIR 2019/130 * * * * C, D 

- - 

Mengsels van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, in het 

bijzonder die welke benzo[a]pyreen bevatten en 

kankerverwekkende stoffen zijn in de zin van artikel VI.2-2, §1, 

punt 1° 

RL 2019/130 * * * * 

C, D 

- - 

Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en 

particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont 

cancérigènes au sens de l’article VI.2-2, §1, point 1° 

DIR 2019/130 * * * * 

C, D 

- - dieselmotoruitlaatemissies  RL 2019/130 * 0,05 (1) (2) * * C 

- - Émissions d'échappement de moteurs diesel DIR 2019/130 * 0,05 (1) (2) * * C 

 

 
  *    Geen waarde toegekend 

        Pas de valeur assignée 

 

(1) Gemeten als elementaire koolstof.  

Mesurées sous forme de carbone élémentaire. 
 

(2) De grenswaarde is van toepassing met ingang van 21 februari 2023. Voor ondergrondse mijnbouw en tunnelbouw is de grenswaarde van toepassing met ingang van 21 februari 2026. 

La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026. 

 


